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The information in this document is subject to 
change without notice. 

Hewlett-Packard® Company makes no warranty of any kind 
with regard to this material, including, but not limited to, 
the implied warranties of merchantability and fitness for a 
particular purpose. 

HP shall not be liable for errors contained herein or for 
incidental or consequential damages in connection with the 
furnishing, performance, or use of this material. 

THE WARRANTY TERMS CONTAINED IN THIS 
STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY 
PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY 
AND ARE IN ADDITION TO ANY MANDATORY 
STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THIS 
PRODUCT OR SERVICE TO YOU. 

HP assumes no responsibility for the use or reliability of its 
software on equipment that is not furnished by HP. 

This document contains proprietary information that is 
protected by copyright. All rights are reserved. No part of 
this document may be photocopied, reproduced, or 
translated to another language without the prior written 
consent of HP. 

Hewlett-Packard Company 
P.O. Box 40 10 
Cupertino, CA 95015-4010 
USA 



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P 
All rights reserved. 

Hewlett-Packard is a registered trademark of Hewlett-Packard 
Company in the United States of America and other 
countries/regions. 

This product incorporates copyright protection technology that 
is protected by method claims of certain U.S. patents and other 
intellectual property rights owned by Macrovision Corporation 
and other rights owners. Use of this copyright protection 
technology must be authorized by Macrovision Corporation, 
and is intended for home and other limited viewing uses only 
unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. 
Reverse engineering or disassembly is prohibited. Apparatus 
Claims of U.S. Patent Nos. 4,631,603, 4,577,216, 
4,81 9,098, and 4,907,093 licensed for limited viewing 
uses only. 

Other brand or product names are trademarks of their 
respective holders. 

HP supports lawful use of technology and does not endorse or 
encourage the use of our products for purposes other than those 
permitted by copyright law. 
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Packing Contents 

The package contains: 

• CRT monitor 

• AC power cord 

• Monitor base 

• Documentation packet 

Repacking 

Save the original box and all packing material for 
future shipping needs. 

NOTE: Packing materials and product are recyclable. 



Introduction 

This 1 7" CRT color monitor is a high performance 
and easy to use product. 

It employs the latest on-screen-menu technology. The 
microprocessor capability offers 9 most commonly 
used VESA timing modes preset in the factory, and 
1 0 modes for user to adjust to the special timings that 
user might have. 

We hope that you will find this manual is helpful in 
obtaining the fullest use of your monitor, and in 
ensuring your personal safety during operation. 
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Power Saving 



The monitor will be driven into "Power Saving" mode 
by the control signal from the display controller, as 
indicated by the amber-color power LED. 



State 


Power Consumption 


LED Light 


ON 


Normal 


Green 


OFF 


<4 W 


Amber 



The power saving states will be kept until a control 
signal has been detected, or the keyboard or mouse is 
activated. The recovery time from Active OFF state back 
to ON state is around 10 seconds. 



Install the Monitor 

• To connect the tilt/ swivel base to the monitor, align 
hooks with the sockets on bottom side of the monitor, 
and gently push the base towards the front of the 
monitor. 

• The 15-pin D-shell signal connector on the signal 
cable will connect easily to the video adapter output 
on your personal computer. Lock both screws on the 
connector to ensure a firm connection. 

• Turn the PC power switch ON. Then turn the monitor 
power switch ON by pressing the switch inward. The 
green power indicator will light up. 

• Allow about 30 seconds for the CRT tube to warm 
up. Data will be displayed on the screen. 

• If your display fails to function properly, please first 
refer to the section "Troubleshooting" in this manual. 
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User Controls and Indicators 



menu — + select 

(( 1 ^ (2 






1 


1 





















ABC 12 



A Displays menu & exits menu 1 Power LED 

B Scrolls through menu to choose an icon for adjustment / 2 Power ON/OFF switch 

Adjusts level of selected icon 
C Confirms menu selection 
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Using the On-Screen Menu 

1 Menu screen — press the menu button to display the menu below and exit menus 

— Select mark 

Press the - + button to move the selection 
mark to the desired location. 



P( 1024x768 

^ H:68.7K Q 

^ V:85Hz rn 

CI O 



— Adjustment icons 



When the select button is pressed, the selected adjustment screen appears. 
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2 Adjustment screen (example: contrast adjustment) 



Adjustment icon 



t i 



100% 



in] — The adjustment level is shown by 



both a number and a bar. It can 
be varied with the front - + buttons. 




• When the menu button is pressed, the adjustment level is stored, the adjustment screen is ended, and the 
menu screen returns. 

• When the select button is pressed, the brightness adjustment screen appears. 

NOTE: The amount of adjustment depends upon how long you depress the adjustment button. You may have to 
tap the button to obtain the desired results. 
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Individual Adjustment 



3 



-O- 



CONTRAST adjustment 

Adjust the screen contrast to match your 
personal preference. 

Press the - button to decrease contrast and 
press the + button to increase it. 

Direct operation: You can access the 
CONTRAST adjustment screen by pressing 
the - or + before entering the menu screen. 

Press the select key toggles between 
CONTRAST and BRIGHTNESS. 

BRIGHTNESS adjustment 

Adjusts the brightness to get the desired 
background level. 

Press the + button to make the background 
lighter, the - button to make it darker. 

Press the select key toggles between 
CONTRAST and BRIGHTNESS. 



0 



HORIZONTAL SIZE adjustment 

Fills the viewable area horizontally. 

Press the - button to make the image narrower, 
or press + the button to make it wider. 

Press the select key toggles between 
HORIZONTAL SIZE and HORIZONTAL 
POSITION. 



[ p~j HORIZONTAL POSITION adjustment 

Shifts the image on the screen horizontally. 

Press the - button to move the screen image to 
the left, or press the + button to move it to the 
right. 

Press the select key toggles between 
HORIZONTAL SIZE and HORIZONTAL 
POSITION. 
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CY] VERTICAL SIZE adjustment 

Fills the viewable area vertically. 

Press the - button to make the image smaller, 
or press the + button to make it larger. 

Press the select key toggles between VERTICAL 
SIZE and VERTICAL POSITION. 

[Q| VERTICAL POSITION adjustment 

Shifts the image on the screen vertically. 

Press the - button to move it downward, or press 
the + button to move it upward. 

Press the select key toggles between VERTICAL 
SIZE and VERTICAL POSITION 

PINCUSHION adjustment 

The image can be corrected for barrel 
distortion. 

Press the - button or the + button to eliminate 
curved vertical lines. 

Press the select key toggles between 
PINCUSHION and TRAPEZOID correction. 



I \ TRAPEZOID adjustment 

The image can be corrected for the trapezoidal 
distortion. 

Press the - button to narrow the top edge, or 
press the + button to make the top edge wider. 

Press the select key toggles between 
PINCUSHION and TRAPEZOID correction. 



ROTATION adjustment 

The image can be corrected for tilted picture. 

Press the - button to tilt the image to the left, or 
press the + button to tilt the image to the right. 
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COLOR selection 

The white of the image can be adjusted. 

Use the - + button to select: (1 ) 9300°K, 
(2) 6500°K or (3) User color. 

Press the select button to display the 
USER COLOR adjustment screen. 

User Color 

The white of the video image can be adjusted to 
the user's preferred color. 

1 Use the select button to select R (red), 
G (green) or B (blue). 

2 Use the - + button to adjust the color as 
desired. 

IMPORTANT: Memory recall of the user's color 
is not possible, so take note of the initial setting 
before adjusting. 

When the monitor is turned OFF, user color 
keeps the last adjustment. 



(u) 



Manual Degaussing 

After moving the selector to the degauss icon, 
press the select button. The degaussing action 
takes place a few seconds later. 

NOTE: A sharp snap noise may be heard when 
degaussing occurs. This is normal. 

Memory Recall 

It is possible to restore adjustments to the 
original factory settings. If the monitor is 
operating in a user defined mode, this control 
has no effect. 

Horizontal Moire 

Reduce the dark wavy line Moire pattern on the 
screen. 

Press the - or + button to minimize the 
horizontal moire image on the screen. 
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Vertical Moire 

Reduce the dark wavy line Moire pattern on the 
screen. 

Press the - or + button to minimize the vertical 
moire image on the screen. 



Troubleshooting 



If your monitor fails to operate functionally, it may be 
possible to correct the problem by making simple 
checks as follows: 



Problem 


Check & Adjust 


Blank screen 
(see NOTE) 


• Monitor power switch, power 
cord, signal cable, or connector 

• PC power switch 

• Brightness & contrast controls 


Display position 
off-center 


• Vertical centering & horizontal 
phase controls 


Display too small 
or too large 


• Vertical & horizontal size controls 


Display too bright 
or too dim 


• Brightness & contrast controls 



Refer to the operation instructions for your computer/ 
video adapter to ensure that you have the correct signal 
output source for the monitor. Ensure that the switches 
on the video adapter are set correctly for operation 
with this monitor. 

If the above steps fail to correct the problem contact 
your dealer for servicing by qualified service personnel. 
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Please remember that the monitor should be returned 
for servicing together with the power cord. 



NOTE: You can easily distinguish if the problem is on 
the monitor or on the computer by using the monitor's 
built-in self-test function. 

With the monitor power ON, disconnect the signal 
cable from monitor. If you see a "NO SIGNAL" image 
on the screen, the monitor is functioning properly, and 
the problem is with the PC side or signal cable. 



NO SIGNAL 




CHECK VIDEO CABLE? 



Servicing 

Refer all servicing to qualified service personnel. 

Serious shock hazards exist within the covers 
of this monitor. 

Do not open the covers under any 
circumstances — there are no user serviceable 
parts inside. 
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Technical Specifications 





17" r"ml violin rlinnonn 

1 / l'-r\J V_<llll VIOU\_ll UlUUWIIUI 

Viewable size 1 6" (40.6 cm) 
Anti-Glare Coating 


Dot Pitch 


0.25 to 0.27mm (variable) 


Display Area 
Default 


234 X 3 1 2 mm (typical) 


Display Colors 


Infinite 


Max. Resolution 


1280 Dotsx 1024 Lines 


Compatibility 


All graphic modes with horizontal 
frequencies between 30 KHz to 
70 KHz 


Synchronization 

Horizontal: 
Vertical: 


30 to 70 KHz 
50 to 1 60Hz 


BancJwicJth 


110 MHz 


Input Signal 


Video RGB Analog Sync. 
TTL Separate 


Signal Cable 


15-pin D-sub connector 


Power Input 

Voltage/ 
Frequency 


1 00 to 240V% 
50-60 Hz 


Current Rating 


1.5 A 



Power 


75 W (MAX.) 


Consumption 




Dimension 


15.9 X 16.0 X 16.7 inches 


(W X H X D) 


(maximum) 




404 X 406 X 423 mm (maximum) 


Weight 


37.5 lbs. (maximum) 




1 7 kg (maximum) 


Operating 


50°F to 95°F 


Temperature 


10°C to 3 5°C 


Storage 


-22°Fto 140°F 


Temperature 


-30°C to 60°C 


Humidity 


20% to 80% (non-condensing) 


Altitude 


Up to 1 0,000 ft / 3,048 meters 


TCO'03 


Some models meet TCO'03 


MPRII 


Some models meet MPRII 


Plug and Play 


Yes 



* All performance specifications are provided by the component 
manufacturers. Performance specifications represent the highest 
specification of all HP's component manufacturers' typical level 
specifications for performance and actual performance may vary 
either higher or lov/er. 

** TCO version has a different surface treatment. 
*** This product is ERGONOMICS APPROVED. 
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Preset Modes 



Agency Regulatory Notices 



Display 
Resolutions 


Refresh Rates 


640 X 480 


60 Hz 


640 X 480 


75 Hz 


640 X 480 


85 Hz 


720 X 400 


70 Hz 


800 X 600 


75 Hz 


800 X 600 


85 Hz 


1024x768 


75 Hz 


1024x768 


85 Hz (preferred user resolution) 


1 280 X 1024 


60 Hz (maximum resolution) 



Federal Communications 
Commission Notice 

This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and 



th 



e receiver. 
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• Connect the equipment into an outlet on a circuit 
different from tfiot to wfiicfi tfie receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio or 
television technician for help. 

Modifications 

The FCC requires the user to be notified that any 
changes or modifications made to this device that are 
not expressly approved by Hewlett-Packard Company 
may void the user's authority to operate the equipment. 

Cobles 

Connections to this device must be made with shielded 
cables with metallic RFI/EMI connector hoods to 
maintain compliance with FCC Rules and Regulations. 



Declaration of Conformity for 
Products Marked with FCC Logo, 
United States Only 

This device complies with Part 1 5 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and 

(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired 
operation. 

For questions regarding your product, contact: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 5301 1 3 

Houston, Texas 77269-2000 

Or, call 

1-800-652-6672 

For questions regarding this FCC declaration, contact: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Or, call 

(281) 514-3333 

To identify this product, refer to the Part, Series, 
or Model number found on the product. 
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Canadian Notice 

This Class B digital apparatus meets all requirements of 
the Canadian Interference-Causing Equipment 
Regulations. 

Avis Conodien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes 
les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du 
Canada. 

European Notice 

Products with the CE Marking comply with both the 
EMC Directive (89/336/EEC) and the Low Voltage 
Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the 
European Community. 

Compliance with these directives implies conformity 
to the following European Norms (in brackets are the 
equivalent international standards): 

• EN55022 (CISPR 22) - Electromagnetic 
Interference 

• EN55024 (IEC6 1000-4-2,3,4,5,6,8,1 1) - 
Electromagnetic Immunity 



• EN6 1000-3-2 (IEC6 1000-3-2) - Power Line 
Harmonics 

• EN6 1000-3-3 (IEC6 1000-3-3) - Power Line Flicker 

• EN60950 (IEC950) - Product Safety 

Japanese Notice 

ioSKii. \i^n'imMtS^'$mm^'4iS±Muw,m^ (vcci) amm 

ffi ffl ^^ 5 i , S: If P* * * § 1 1 iE - -r r_ > ^ s fe ») 1 1-„ 



Korean Notice 
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EPA Energy Star Compliance 

Monitors that are marked with the Energy Star® Logo 
meet the requirements of the EPA Energy Star program. 
As on Energy Star Partner, Hewlett-Packard Company 
has determined that this product meets the Energy Star 
guidelines for energy efficiency. Specific details on 
using the Energy Saving features can be found in the 
energy saver or power management section of the 
computer manual. 

Power Cord Set Requirements 

The monitor power supply is provided with Automatic 
Line Switching (ALS). This feature allows the monitor 
to operate on input voltages between 1 00-1 20^/% 
or 200-240V%. 

The power cord set (flexible cord or wall plug) received 
with the monitor meets the requirements for use in the 
country where you purchased the equipment. 

If you need to obtain a power cord for a different 
country, you should purchase a power cord that is 
approved for use in that country. 



The power cord must be rated for the product and 
for the voltage and current marked on the product's 
electrical ratings label. The voltage and current rating 
of the cord should be greater than the voltage and 
current rating marked on the product. In addition, the 
cross-sectional area of the wire must be a minimum of 
0.75 mm^ or 1 8AWG, and the length of the cord must 
be between 6 feet (1.8 m) and 1 2 feet (3.6 m). If you 
have questions about the type of power cord to use, 
contact your HP authorized service provider. 

A power cord should be routed so that it is not likely to 
be walked on or pinched by items placed upon it 
or against it. Particular attention should be paid to the 
plug, electrical outlet, and the point where the cord 
exits from the product. 
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Les informations contenues dans ce document 
peuvent etre modifiees sans preavis. 

La societe Hewlett-Packard® n'offre aucune garantie, quelle 
qu'elle soit, concernant ce materiel, y compris, mais sans s'y 
limiter, toute garantie implicite concernant sa qualite 
marchande ou sa convenance d un usage particulier. 

La societe HP ne peut etre tenue responsable en cas d'erreurs 
dans ce document ou en cas de dommages accidentels ou 
indirects lies d la vente, aux performances ou d i'utiiisation de 
ce materiel. 

HORMIS DANS LES CAS OU LA LOI L'AUTORISE, LES 
MODALITES DE CETTE GARANTIE NE CONSTITUENT PAS 
UNE EXCLUSION, UNE RESTRICTION Nl UNE 
MODIFICATION, ET S'AJOUTENT A TOUS LES DROITS 
REGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES A LA VENTE 
DE CE PRODUIT OU DE CE SERVICE. 

La societe HP n'assume aucune responsabiiite quant d 
I'utiiisation ou d la fiabilite de ses logiciels sur un materiel qui 
n'est pas fourni par HP. 

Ce document contient des informations en propriete exclusive 
protegees par copyright. Tous les droits sont reserves. Aucune 
partie de ce document ne peut etre photocoplee, reprodulte 
ou traduite dans une autre langue sans I'autorisation ecrite 
preolable de HP. 

Hewlett-Packard Company 
PO. Box 4010 
Cupertino, CA 95015-4010 
Etats-Unis 



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P 
Tous droits reserves. 

Hewlett-Packard est une marque deposee de Hewlett-Packard 
Company aux Etats-UnIs et dans d'autres pays/regions. 

Ce prodult Inclut une technologle de protection de copyright 
protegee par des declarations de methode de certains brevets 
amerlcalns et d'autres droits de propriete Intellectuelle 
appartenant d Macrovision Corporation et autres detenteurs 
de droits. L'utilisatlon de cette technologle de protection de 
copyright doit etre autorisee par Macrovision Corporation et 
est destinee d i'usage des particuiiers ou d'autres utilisations 
de visualisation limitee dans I'absence d'autre autorisation de 
Macrovision Corporation. L'analyse arrlere ("reverse 
engineering") ou le desassemblage du prodult sont Interdlts. 
Brevets amerlcalns no 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 et 
4,907,093. Prodult autorise uniquement pour une utilisation 
de visualisation limitee. 

Les autres marques ou noms de prodults sont des marques de 
commerce appartenant d leurs proprletalres respectlfs. 

HP est en faveur d'une utilisation llclte des technologies et 
n'appule pas nl n'encourage I'utiiisation de prodults pour 
d'autres fins que celles autorisees par la loi sur les droits 
d'auteur. 
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Contenu 



Introduction 



L'emballage contient les elements suivants : 

• Moniteur a ecran cathodique 

• Cordon d'alimentation c.a. 

• Socle du moniteur 

• Documentation 

Embollage 

Conservez l'emballage original pour une eventuelle 
reexpedition ulterieure. 



REMARQUE : Les materiaux utilises pour l'emballage 
sont recyclables. 



Ce moniteur 1 7" (43 cm) d ecran cathodique couleur 
est un produit simple d utiliser et offrant de hautes 
performances. 

II utilise les toutes dernieres technologies en matiere de 
menu d I'ecran. Les fonctionnalites du microprocesseur 
permettent de proposer 9 modes VESA preregles parmi 
les plus couramment utilises, et 1 0 modes 
parametrables par I'utilisateur. 

Nous esperons que ce manuel vous apportera les 
informations necessaires pour tirer le meilleur parti de 
votre moniteur dans les meilleures conditions de 
securite. 
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Economie d'energie 

Le moniteur passe en mode « economie d'energie » sur 
un signal du controleur d'ecran. Le voyant lumlneux du 
moniteur devient alors jaune ambre. 



Etat 


Consommation 
electrique 


Voyant 
lumineux 


ALLUME 


Normale 


Vert 


ETEINT 


<4W 


Ambre 



Le moniteur restera en mode economie d'energie 
jusqu'd ce qu'un signal de controle soit detecte ou 
que le clavier ou la souris soient actives. Le temps 
necessaire pour retourner d I'etct allume d partir 
du mode veille est d'environ dix secondes. 



Installation du moniteur 

• Pour monter le socle inclinable, alignez les crochets 
avec les ouvertures prevues sur la face inferieure du 
moniteur, puis enclenchez delicatement le socle au 
bas du moniteur. 

• L'extremite du cable d'interface possede un 
connecteur de controle d 15 broches, en forme 

de D, qui se branche facilement a la sortie video de 
votre ordinateur personnel. Vissez les deux vis du 
connecteur pour garantir un branchement solide. 

• Mettez I'ordinateur sous tension. Allumez ensuite le 
moniteur en appuyant sur son bouton d'alimentation. 
Le temoin lumineux prend une couleur verte. 

• II faut environ 30 secondes au tube cathodique pour 
etre pret d I'utilisation. Les donnees s'afficfient alors 
d I'ecran. 

• Si I'affichage ne fonctionne pas correctement, 
reportez-vous d la section « Depannage » de ce 
document. 
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Boutons de reglage et indicateurs 




menu — + select 
r< III i 




ABC 12 

A Affiche ou ferme le menu 1 Voyant d'alimentation 

B Permet de se seplacer dans le menu pour cholsir une Icone 2 Interrupteur d'alimentation (marche/arret) 

de reglage / Ajuste le reglage correspondant d I'icone 

selectionnee 
C Confirme la selection du menu 
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Utilisation de Paffichage d Pecran (OSD) 

1 Ecran du menu — Appuyez sur le bouton pour afficher le menu ci-dessous ou pour sortir d'un menu. 

Marque de selection 

Pour deplccer la marque de selection a 
I'emplacement desire, appuyer sur le bouton - + 



m 
o 



1024x768 
H:68.7K 
V:85Hz 



— Icones d'ajustement 



L'oppui sur le bouton select fait apparaTtre I'ecran de reglage correspondant. 
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2 Ecran de reglage (par exemple, reglage du contraste) 



Icone d'ajustement 



Le niveau d'ajustement est indique par un chiffre ainsi 
que par une borre. Vindication de ce niveau peut etre 
change en appuyant sur le bouton du front - +. 



1 00% 



• Lorsque vous appuyez sur le bouton menu, le reglage effectue est enregistre, I'ecran de reglage disparaTt, 
et vous etes ramene d I'ecran du menu. 

• L'appui sur le bouton select fait apparaTtre I'ecran de reglage de la luminosite. 

REMARQUE : Le niveau du reglage depend de la duree pendant laquelle vous appuyez sur le bouton de reglage. 
II se peut que vous deviez effectuer plusieurs pressions rapides pour obtenir le resultat souhaite. 
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Reglages individuels 



3 



-6- 



Reglage du CONTRASTE 

Reglez le niveau de contraste de I'ecran suivant 
votre convenance personnelle. 

Appuyez sur le bouton - pour diminuer le 
contraste, sur le bouton + pour I'augmenter. 

Utilisation directe : Vous pouvez acceder d 
I'ecran de reglage du contraste directement en 
appuyant sur - ou + avant d'entrer dans le 
menu. 

Un appui sur le bouton select permet de 
basculer entre CONTRASTE et LUMINOSITE. 

Reglage de la LUMINOSITE 

Reglez la luminosite de fagon d obtenir le 
niveau de fond souhaite. 

Appuyez sur le bouton + pour eclaircir le fond, 
sur le bouton - pour I'assombrir. 

Un appui sur le bouton select permet de 
basculer entre CONTRASTE et LUMINOSITE. 



0 



Reglage de la TAILLE HORIZONTALE 

Remplit la surface horizontale disponible. 

Appuyez sur le bouton - pour rendre I'image 
plus etroite, sur le bouton + pour I'elargir. 

Un appui sur le bouton select permet de 
basculer entre TAILLE HORIZONALE et 
POSITION HORIZONTALE. 



qQH Reglage de la POSITION HORIZONTALE 

Deplace I'image horizontalement sur I'ecran. 

Appuyez sur le bouton - pour deplacer I'image 
vers la gauche, sur le bouton + pour la deplacer 
vers la droite. 

Un appui sur le bouton select permet de 
basculer entre TAILLE HORIZONALE et 
POSITION HORIZONTALE. 
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Reglage de la TAILLE VERTICALE 

Remplit la surface verticale disponible. 

Appuyez sur le bouton - pour diminuer la 
hauteur de I'image, sur le bouton + pour 
I'augmenter. 

Un appui sur le bouton select permet de 
basculer entre TAILLE VERTICALE et POSITION 
VERTICALE. 



O Reglage de la POSITION VERTICALE 

Deplace hmage verticalement sur I'ecran. 

Appuyez sur le bouton - pour la deplacer vers 
le bas, sur le bouton + pour la deplacer vers 
le haut. 

Un appui sur le bouton select permet de 
basculer entre TAILLE VERTICALE et POSITION 
VERTICALE. 



YT Reglage de la DISTORSION EN 
^ COUSSINET 

La distorsion en coussinet eventuelle peut etre 
corrigee. 

Appuyez sur les boutons - ou + pour eliminer la 
courbure sur la hauteur de hmage. 

Un appui sur le bouton select permet de 
basculer entre la correction de la DISTORSION 
EN COUSSINET et duTRAPEZOIDE. 

j \ Reglage du TRAPEZOYdE 

La distorsion en trapezoTde eventuelle peut etre 
corrigee. 

Appuyez sur le bouton - pour rendre le haut de 
I'image plus etroite, sur le bouton + pour 
I'elargir. 

Un appui sur le bouton select permet de 
basculer entre DISTORSION EN COUSSINET 
et TRAPEZOIDE. 
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Reglage de ROTATION 

II est possible de faire pivoter I'image pour 
corriger tout defaut d'inclinaison. 

Appuyez sur le bouton - pour foire pivoter 
I'image vers la gauche, sur le bouton + pour la 
faire pivoter vers la droite. 

g°K Selection de la COULEUR 

La temperature du blanc de I'image peut etre 
modifiee. 

Utilisez les boutons - + pour selectionner : (1) 
9300°K, (2) 6500°K ou (3) Couleur definie par 
I'utilisateur. 

Appuyez sur le bouton select pour afficher 
I'ecran de reglage de la couleur personnalisee. 
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Couleur definie par I'utilisateur 

Le blanc de I'image peut etre regie pour 
correspondre d une couleur de preference 
definie par I'utilisateur. 

1 Utilisez le bouton select pour cfioisir 
R (rouge), V (vert) ou B (bleu). 

2 Utilisez les boutons - + pour obtenir la 
couleur desiree. 



IMPORTANT : II n'est pas possible de 
memoriser la couleur definie par I'utilisateur ; 
il est done conseille de noter le reglage initial 
avant toute modification. 

Lorsque le moniteur est ETEINT, la couleur 
definie par I'utilisateur est conservee. 
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Op Degaussage manuel 

Amenez le curseur de selection sur I'icone 
de degaussage, puis appuyez sur le bouton 
select. Le degaussage a lieu quelques secondes 
plus tard. 

REMARQUE : II se peut que le degaussage 
produise un bruit de declic relativement 
important. C'est un phenomene normal. 

^_^v Retour aux reglages memorises 

II est possible de retablir les reglages d'usine. Si 
le moniteur fonctionne dans un mode defini par 
I'utilisateur, ce bouton n'a aucun effet. 



(()] 



Moire horizontal 

Reduit les courbes moirees apparaissant d 
I'ecran. 

Appuyez sur les boutons - ou + pour reduire 
le moire horizontal de I'image. 

Moire Vertical 

Reduit les courbes moirees apparaissant d 
I'ecran. 

Appuyez sur les boutons - ou + pour reduire 
le moire vertical de I'image. 
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Depannage 



Si votre moniteur ne fonctionne pas correctement, il est 
possible que le probleme puisse etre corrige par les 
simples verifications suivantes : 



Le probleme est... 


Verifiez et corrigez... 


Ecran vide 

(voir REMARQUE) 


• interrupteur d'alimentation du 
moniteur, cable d'alimentation, 
cable d'interface, ou 
connecteur 

• Interrupteur d'alimentation de 
I'ordinateur 

• Boutons de reglage de la 
luminosite et du contraste 


Image non centres 


• Boutons de reglage de 
I'alignement vertical et de la 
phase horizontale 


Image trop petite ou 
trop grande 


• Boutons de reglage de la taille 
horizontale et verticale 


Image trop claire ou 
trop sombre 


• Boutons de reglage de la 
luminosite et du contraste 
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Reportez-vous aux instructions d'utilisation de votre 
ordinateur ou de votre carte grophique pour vous 
assurez que vous disposez bien d'un signal de sortie 
adapte au moniteur. Verifiez que les interrupteurs sur la 
carte video sont correctement regies pour une utilisation 
avec ce moniteur. 

Si les etapes ci-dessus ne reussissent pas d corriger le 
probleme, contactez votre revendeur afin d'obtenir une 
reparation par du personnel technique qualifie. 

Rappelez-vous qu'en cas de reexpedition pour 
reparation, le moniteur doit etre reexpedie avec son 
cordon d'alimentation. 
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REMARQUE : Vous pouvez savoir facilement si le 
probleme provient du moniteur ou de I'ordinateur, a 
I'aide de la fonction d'autotest integre. 
Le moniteur etant ALLUME, debranchez le cable 
d'interface du moniteur. Si un message « AUCUN 
SIGNAL » apparaTt d I'ecran, le moniteur fonctionne 
correctement, et le probleme provient de I'ordinateur ou 
du cable d'interface. 



NO SIGNAL 




CHECK VIDEO CABLE? 



Reparations 

Laissez le soin de toute reparation d du personnel 
technique qualifie. 

II existe un danger de choc electrique grave 
dans le bottler du moniteur. 

N'ouvrez en aucun cas le bottler du 
moniteur — 11 ne contient aucune piece 
reparable ou remplacable par I'utilisateur. 
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Specifications techniques 



Taille de I'ecran 


Diagonole de 1 7" (43 cm) 
Affichage visible de 1 6" (40,6 cm) 

l\^V ^1^1 1 Id 1 1 U 1 1 1 1 1 d Id 


fas ae masc|ue 


0,25 0 0,27 mm (variable) 


Surface 

d'affichage par 
defaut 


234 X 312 mm (surface typique) 


Couleurs 
d'affichage 


Infinies 


Resolution 
maximoie 


1 280 points x 1 024 lignes 


Compatibilite 


Tous modes graphiques dont la 
frequence tiorizontale est comprise 
entre 30 kHz et 70 KHz. 


Synclironisation 




Horizontale : 


30 a 70 kHz 


Verticale : 


50 a 160 Hz 


Bande possonte 


1 10 MHz 


Signal d'entree 


RVB video analogique sync. 
TTL d part 


Cable d'interface 


Connecteur 15 broches en D 



12 Manuel de I'utilisateur 



Alimentation 




Voltage/ 
Frequence 


1 00 d 240 V% 
50-60 Hz 


Courant nominal 


1,5 A 


Consommation 


75 W (max.) 


electrique 




Dimensions 


1 5,9 X 1 6,0 X 1 6,7 pouces 


(L X H X P) 


(maximum) 

404 X 406 X 423 mm (maximum) 


Poids 


37,5 livres. (maximum) 
1 7 kg (maximum) 


Temperature de 
fonctionnement 


50 °F d 95 °F 

10°Cd35°C 


Temperature de 
stockage 


-22°Fd 140 °F 
-30 °C d 60 °C 


Humidite 


20 % d 65 °C (sans condensation) 


Altitude 


Jusqu'd 10000 pieds / 3048 m 


Norme TCO'OS 


Certains modeies sont conformes d 
la norme TCO'03. 


MPRII 


Certains modeies sont conformes d 
la norme MPRII 


Fret a I'emploi 
(Plug and Play) 


Oui 



Filename: mb41 6033R.doc Title: User's Guide - CRT Color Monitor Series FS7600, vx74 [French] 
Template: Print_2004.dot Author: WASSER Studios Last Saved By: bilim 
Revision #: 3 1 Page: 1 2 of 22 Printed: 06/09/04 1 0:43 AM 




* Les indications de performance mentionnees sont fournies par les 

fabricants des composants. Ces indications de performance 

representent le meilleur niveau atteint par les fabricants de 

composants pour HP ; les performances typiques constatees peuvent 

varier, en-dessus ou en-dessous de ce niveau. 

** La version TCO utilise un traitement de surface different. 

*** Ce produit a recu un AGREMENT D'ERGONOMIE. 



Modes preregles 



Resolution 
d'affichage 


Frequence de 
rafraichissement 


640 X 480 


60 Hz 


640 X 480 


75 Hz 


640 X 480 


85 Hz 


720 X 400 


70 Hz 


800 X 600 


75 Hz 


800 X 600 


85 Hz 


1024x768 


75 Hz 


1024x768 


85 Hz (resolution preferable pour 
I'utilisateur) 


1280x 1024 


60 Hz (resolution maxinnale) 
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Avis de conformite des agences 

Reglementation de la FCC Modifications 



Ce materiel a ete teste et juge conforme aux normes de 
la classe B concernant les equipements numeriques, 
selon I'article 15 de la reglementation FCC. Ces limites 
sont destinees a assurer une protection raisonnable 
contre les interferences dans un environnement 
residentiel. Ce materiel genere, utilise et peut emettre 
de I'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et 
utilise conformement au manuel d'utilisation, risque de 
provoquer des interferences. Cependant, tout risque 
d'interferences ne peut etre totalement exclu : s'il 
constate des interferences lors de la reception 
d'emissions de radio ou de television (il suffit pour le 
verifier d'allumer et d'eteindre successivement 
I'appareil), I'utilisateur devra prendre les mesures 
necessaires pour les eliminer. A cette fin, il devra : 

• reorienter ou deplacer I'antenne receptrice ; 

• augmenter la distance separant I'equipement du 

recepteur ; 

• brancher le materiel sur un autre circuit que celui du 
recepteur ; 

• consulter le revendeur ou un technicien de 
radio/television experimente. 

14 Manuel de I'utilisateur 



La FCC requiert que I'utilisateur soit averti que toute 
modification de cet equipement non approuvee 
expressement pas la societe Hewlett-Packard pourrait 
annuler le droit de I'utilisateur d'utiliser I'equipement. 

Cables 

Les cables branches d cet equipement doivent etre 
blindes et comporter des capots de connecteur 
metalliques de type RFI/EMI pour etre conformes aux 
regies et reglementations de la FCC. 

Declaration de conformite des 
produits portant le logo FCC 
(Etats-Unis uniquement) 

Ce materiel est conforme d I'alinea 15 de la 
reglementation de la FCC. Son fonctionnement est 
soumis d deux conditions : (1) cet equipement ne peut 
pas causer d'interferences et (2) cet equipement doit 
accepter toute interference re^ue, y compris les 
interferences susceptibles d'entramer un mauvais 
fonctionnement. 
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En cas de question relative a votre produit, contactez : 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 5301 1 3 

Houston, Texas 77269-2000 - Etats-Unis 

Ou appelez le : 
1-800-652-6672 

En COS de question relative d cette declaration FCC, 
contactez : 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 - Etats-Unis 

Ou appelez le : 
(281) 514-3333 

Pour identifier ce produit, se referer aux numeros de 
piece, de serie ou de modele figurant sur le produit. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes 
les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du 
Canada. 



Avis europeen 

Les produits portant le logo CE sont conformes d la 
directive EMC (89/336/EEC) et d la directive sur les 
basses tensions (73/23/EEC) publiees par la 
Commission de la Communaute Europeenne. 

Le respect de ces directives implique la conformite 
aux Normes Europeennes suivantes (les normes 
internationales correspondantes sont indiquees entre 
parentfieses) : 

• EN55022 (CISPR 22) - Interferences 
electromagnetiques 

• EN55024 (IEC6 1000-4-2,3,4,5,6,8,1 1) - 
Immunite electromagnetique 

• EN6 1000-3-2 (IEC6 1000-3-2) - Limites pour les 
emissions de courant hiarmonique 

• EN6 1000-3-3 (IEC6 1000-3-3) - Limitation des 
fluctuations de tension et du flicker 

• EN60950 (IEC950) - Securite du produit 
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Avis japonais 



Homologation EPA Energy Star 



^©sett. ^m^mmmmm,mms3^mumm^ (vccd nmm 



Avis coreen 



Les moniteurs portant le logo Energy Star® respectent les 
directives Energy Star de I'EPA (agence americaine de 
protection de I'environnement). En tant que pcrtencire 
Energy Star, Hewlett-Packard Company s'est assuree 
que ce produit satisfait aux lignes directrices d'Energy 
Star en matiere d'utilisation efficace de I'energie. Vous 
trouverez des instructions specifiques sur I'utilisation des 
fonctions d'economie d'energie de votre ordinateur au 
chopitre « Gestion de ralimentction » du mcnuel de 
votre ordinateur. 

Gordons d'alimentation 

Le bloc d'alimentation de votre moniteur est dote d'un 
selecteur automatique de tension (ALS pour Automatic 
Line Switching). Cette fonction permet au moniteur de 
fonctionner avec des tensions d'entree comprises entre 
1 00 et 1 20 V'V ou entre 200 et 240 V'V. 

L'ensemble du cordon d'alimentation (cordon flexible et 
fiche murale) fourni avec le moniteur est conforme aux 
exigences du pays ou vous avez achete I'equipement. 

Si vous comptez utiliser votre ordinateur dans un autre 
pays, vous devez acheter un cordon conforme a la 
reglementation de ce pays. 
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Le cordon d'olimentation doit etre adapte au produit, 
d la tension et au courant nominaux inscrits sur 
I'etiquette du produit. La tension et le courant nominaux 
du cordon doivent etre superieurs d ceux qui sont 
indiques sur le produit. De plus, la section du fil doit 
etre de 0,75 mm^ ou 1 8AWG au minimum, et la 
longueur du cordon doit etre comprise entre 1 ,8 m 
(6 pieds) et 3,6 m (1 2 pieds). Pour toute question 
relative au type de cordon d'olimentation d utiliser, 
contactez un fournisseur de services HP agree. 

Le cheminement du cordon d'olimentation doit etre 
etudie de maniere d ce qu'il ne puisse pas etre pietine 
ou ecrase par des objets places sur ou contre lui. Vous 
devez faire particulierement attention d la fiche, d la 
prise murale et au point ou le cordon sort de I'appareil. 
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La informacion de este documento esta sujeta a 
cambios sin previo aviso. 

Hewlett-Packard® Company no concede, respecto a este 
material, garantias implicitas, ni de comercializacion o 
aptitud para ningun proposito concreto, ni ningun otro tipo 
de garantfa. 

HP no serd responsable de los errores que contenga este 
documento, ni de los dafios incidentals o consecutivos 
reiacionados con el suministro, rendimiento o uso de este 
material. 

LOS TERMINOS DE LA GARANTIA CONTENIDOS EN LA 
PRESENTE DECLARACION, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN 
QUE LO PERMITA LA LEY, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN 
O MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS 
OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DEL PRODUCTO 
O SERVICIO Y SON ADICIONALES A LOS MISMOS. 

HP no asume responsabiiidad aiguna derivada del uso o la 
fiabilidad de este software si se utiliza en equlpos no 
suministrados por HP 

Este documento contiene informacion propia protegida por 
derechos de autor. Reservados todos los derechos. No se 
autoriza que ninguna parte de este documento sea 
fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma, sin el 
previo consentimiento escrito de HP. 

Hewlett-Packard Company 
PO. Box 4010 
Cupertino, CA 95015-4010 
USA 



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P 
Todos los derecfios reservados. 

Hewlett-Packard es una marca reglstrada de Hewlett-Packard 
Company en los Estados Unidos de America y en otros poises 
o regiones. 

Este producto Incorpora una tecnologia de proteccion de 
derechos de autor que esta respaldada por las 
reivindicaciones de metodos de algunas patentes de EE.UU. 
y otros derechos de propiedad Intelectual de Macrovlslon 
Corporation y de otros propietarlos de derechos. El uso de 
esta tecnologfa de proteccion de derechos de autor debe ser 
autorizado por Macrovision Corporation, y esta destinado a 
uso domestico y a otros usos de visuallzacion con audiencia 
llmitada, a menos que Macrovlslon Corporation lo autorice 
de otro mode. Se prohibe la Ingenleria Inversa o el 
desensamblaje. Las reivindicaciones de los aparatos 
conforme a las patentes de EE.UU. 4.631.603, 4.577.216, 
4.819.098 y 4.907.093 estdn autorizadas unicamente para 
uso en visualizaciones de alcance limitado. 

Otros morcos o nombres de productos son marcas 
comercioles de sus respectivos propietarlos. 

HP defiende el uso legal de la tecnologfa y no respoldo ni 
fomento el uso de sus productos para fines distintos de los 
permitidos por la ley de propiedad intelectual. 
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Contenido de la Compra 



Introduccion 



0 

iC 

o 

Q. 

LU 



El paquete incluye lo siguiente: 

• Monitor de tubo de rayos catodicos 

• Cable de alimentacion de CA (ca) 

• Base del monitor 

• Documentacion 

Reembalaje 

Guarde la caja original y todo el material de embalaje 
en caso resulte necesario transportar el monitor en un 
futuro. 



NOTA: Los materiales y el producto de embalaje son 
reciclables. 



Este monitor en color de tubo de rayos catodicos de 
1 7" (43 cm) es un producto fdcil de usar y de alto 
rendimiento. 

Utiliza la ultima tecnologfa de menus en pantalla. La 
capacidad de microprocesador ofrece los 9 modos de 
temporizacion VESA mas utilizados predefinidos de 
fabrica, asf como 10 modos que el usuario puede 
cjustar para definir los horarios especiales que pudiera 
tener. 

Esperamos que este manual le ayude a obtener el 
maximo rendimiento del monitor y a preservar su 
seguridad personal durante su utilizacion. 
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Ahorro de Energia 

Con el signo de control emitido por el controlador 
de exhibicion, el monitor pasard al modo de 
"Conservacion de Energia", como se indica por el LED 
de color dmbar. 



Estado 


Consumo de energia 


Indicador LED 


ON 


Normal 


Verde 


OFF 


<4W 


Ambar 



Los estcdos de ahorro de energia se mantienen hasta 
que se detecta una serial de control o se activa el 
teclado o el raton. El tiempo de recuperacion del 
APAGADO al ENCENDIDO serd de 10 segundos 
aproximadamente. 



Instalacion del Monitor 

• Para conectar la base de inclinacion/basculacion a! 
monitor, alinee los enganches con las ranuras de la 
parte inferior del monitor y presione con cuidado la 
base hacia la parte frontal del monitor. 

• El conector de 15 patillas con forma de D del cable 
se conectard fdcilmente con la salida de adaptador 
de video de su PC. Fije ambos tornillos al conector 
para comprobar que la conexion estd bien 
asegurada. 

• Active la alimentacion del equipo. A continuacion 
active el interruptor ON del monitor, pulsando hacia 
dentro el boton. Se encenderd el indicador de 
alimentacion de color verde. 

• Espere 30 segundos a que se caliente el tubo de 
rayos cotodicos. Aparecerdn los datos en la 
pantalla. 

• Si el monitor no funciona correctamente, consulte 
primero el apartado "Solucion de problemas" de 
este manual. 
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Controles e Indicadores del Usuario 



0 

iC 

o 

Q. 

LU 




menu — 



c 



+ select 



1 




B 



1 



A Muestra el menu y lo clerra 

B Se desplaza a traves del menu para permitir la selecclon 
de un Icono para el ajuste/Ajusta los niveles del icono 
seleccionado 

C Confirma la seleccion del menu 



1 LED de alimentacion 

2 Interrupter ON/OFF de alimentacion 



Gufa del usuario 3 



Filename: mb416033P.doc Title: User's Guide - CRT Color Monitor Series FS7600, vx74 [Spanish]] 
Template: Print_2004.dot Author: WASSER Studios Last Saved By: bilim 
Revision #: 23 Page: 3 of 20 Printed: 06/09/04 1 0:47 AM 



Uso del Menu en Pantalla 



1 Pantalla de menu: pulse el menu para mostrar el menu, que aparece a continuacion, asf como para cerrarlo 



I Marca de seleccion 

Pulse el boton - + para desplazar la marca 
de seleccion al lugar deseado. 



p{ 1 024x768 

" V:85Hz 

O 



m 



— Iconos de ajuste 



Cuando se pulse el boton select, aparecera el ajuste de pantalla seleccionado. 
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2 Ajuste de pantalla (ejempio: contraste) 



Icono de ajuste 4 |i il^l — El nivel de ajuste aparece tanto con un numero 

1 00% como con una barra. Puede modificarlo con 

los botones frontoles - +. 

NOTA: La cantidad de ajuste depende del tiempo que deje sin pulsar el boton de ajuste. Tal vez necesite pulsar 
varias veces el boton para obtener los resultados deseados. 

• Cuando se pulse el boton menu, se guardard el nivel de ajuste, se cerrara el ajuste de pantalla y volvera a la 
pantalla de menu. 

• Cuando se pulse el boton select, aparecera el ajuste de control de brillo. 
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Ajuste Individual 

Ajuste CONTRASTE 

Ajuste el contraste de la pantalla para definir 
el valor que prefiera. 

Pulse el boton - para reducir el contraste 
y + para aumentarlo. 

Funcionamiento director Puede acceder a la 
pantalla de CONTRASTE pulsando los botones 
- o + antes de acceder a la pantalla de menu. 

Pulse la tecia select para cambiar de 
CONTRASTE a BRILLO y viceversa. 

Ajuste BRILLO 

Ajuste el brillo para obtener el nivel de fondo 
que desee. 

Pulse el boton + para iluminar el fondo y - para 
oscurecerlo. 

Pulse la tecIa select para cambiar de 
CONTRASTE a BRILLO y viceversa. 



^9^ 



0 



Ajuste TAMANO HORIZONTAL 

Completa el area visible en sentido horizontal. 

Pulse el boton - para reducir la imagen 
y + para ampliarla. 

Pulse la tecIa select para cambiar de 
TAMANO HORIZONTAL a POSICION 
HORIZONTAL y viceversa. 

Ajuste POSICION HORIZONTAL 

Desplaza la imagen de la pantalla en sentido 
horizontal. 

Pulse el boton - para desplazar la imagen de la 
pantalla a la izquierda y + para hacerlo hacia 
la derecha. 

Pulse la tecIa select para cambiar de 
TAMANO HORIZONTAL a POSICION 
HORIZONTAL y viceversa. 
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Ajuste TAMANO VERTICAL 

Completa el area visible en sentido vertical. 

Pulse el boton - para reducir la imagen 
y + para ampliarla. 

Pulse la tecia select para cambiar de 
TAMANO VERTICAL a POSICION VERTICAL 
y viceversa. 

|Oj Ajuste POSICION VERTICAL 

Desplaza la imagen de la pantalla en sentido 
vertical. 

Pulse el boton - para desplazar la imagen 
hacia abajo y + para subiria hacia arriba. 

Pulse la tecIa select para cambiar de 
TAMANO VERTICAL a POSICION VERTICAL 
y viceversa. 



Ajuste DIST. ACER. 

Puede corregir la distorsion tipo barril de la 
imagen. 

Pulse los botones - o + para eliminar las Ifneas 
verticales curvas. 

Pulse la tecIa select para cambiar de 
DIST. ACER, a EN TRAPECIO y viceversa. 

Ajuste EN TRAPECIO 

Puede corregir la distorsion trapezoidal de la 
imagen. 

Pulse el boton - para estrechar el extremo 
superior o bien +para ampliarlo. 

Pulse la tecIa select para cambiar de 
DIST. ACER, a EN TRAPECIO y viceversa. 

Ajuste ROTACION 

Puede corregir la distorsion de inclinacion de la 
imagen. 

Pulse los botones - y + para inclinar la imagen 
a la izquierda y a la derecha respectivamente. 
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J,°K Seleccion COLOR 




DESMAGNETIZAR 



Tras desplazar el selector al icono de 
desmagnetizar, pulse el boton select. 
La anulacion del imantado tiene lugar unos 
segundos despues. 



Color del usuario 

Puede ajustar la proporcion de bianco de la 
imagen con el color preferido por el usuario. 



NOTA: Cuando se anula el imantado puede 
percibirse un sonido agudo que es totalmente 
normal. 



1 Utilice el boton select para seleccionar 
R (rojo), G (verde) o B (azul). 

2 Utilice el boton - + para ajustar el color 
como prefiera. 

IMPORTANTE: No es posible recuperar de la 
memoria el color del usuario, por tanto, tome 
nota del ajuste inicial antes de modificarlo. 
Cuando apague el monitor, el color del usuario 
guarda el ultimo ajuste. 
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(()) 



RESTABLECER 

Es posible recuperar los ajustes de la 
configuracion original de fabrica. Si el monitor 
funciona en un modo definido por el usuario, 
este control no surte ningun efecto. 

MOIRE HORIZONTAL 

Reduce el patron moire de Ifneas oscuras 
onduladas de la pantalla. 

Pulse los botones - o + para minimizar la 
imagen de moire horizontal de la pantalla. 

MOIRE VERTICAL 

Reduzca el patron de moire de Ifneas oscuras 
de la pantalla. 

Pulse los botones - o + para minimizar la 
imagen de moire vertical de la pantalla. 



Solucion de Problemas 

Si el monitor no funciona, tal vez pueda corregir el problema 
realizando sencillas comprobaciones de esta forma: 



Problema 


Compruebe y ajuste 


Pantalla en bianco 
(Ver NOTA) 


• Interruptor de alimentacion del 
monitor, cable de alimentacion, 
cable de selial 

• Interruptor de alimentacion del 
equipo 

• Controles de brillo y contraste 


Presentacion 
descentrada 


• Controles de fase de centrado 
vertical y horizontal 


Presentacion 
demasiado pequelia 
o grande 


• Controles de tamaiio vertical y 
horizontal 


Presentacion 
demasiado brillante 
u oscura 


• Controles de brillo y contraste 



Consulte las instrucciones de funcionamiento de su PC 
y del adaptador de video para asegurarse de que la 
serial de salida es adecuada para el monitor. 
Compruebe que los interruptores del adaptador de 
video estan correctamente configurados para su 
funcionamiento con este monitor. 
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Si los pasos anteriores no corrigen el problema, 
dirfjase al distribuidor para que el personal tecnico 
cualificado se haga cargo del problema. 

Recuerde que el servicio de mantenimiento precise que 
envfe tambien el cable de alimentacion. 



NOTA: Para distinguir si el problema es del monitor o 
de su PC, utilice la funcion de auto comprobacion 
integrada del monitor. 

Con el monitor encendido, desconecte el cable del 
monitor. Si aparece en pantalla una imagen "NO 
SIGNAL" (sin serial) el monitor funciona correctamente 
y el problema radica en su PC o bien en el cable. 



NO SIGNAL 




CHECK VIDEO CABLE? 
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Mantenimiento 

Conffe el mantenimiento a personal tecnico cualificado. 

Si abre la cubierta del monitor corre un grove 
peligro de electrocucion. 

No obro los cubiertos bojo ningun motivo, 
ninguno de los componentes infernos preciso 
mantenimiento. 
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Caractensticas Tecnicas 



Tamano de la 

M. II 

pantalla 


■1— Till ■• 1 ••II fiO I 

1/ de diagonal visible (4J cm) 
Tamaiio visible 16" (40,6 cm 
[40.6 cm]) 

Capa antirreflectante 


Tamano en 
puntos 


De 0,25mm (0.25mm) a 0,27mm 
(0.27mm) (variable) 


Area de 
visualization 
Predeterminada 
Darnao fofai 


234x312 mm (tipica) 


(altura x andhura) 




Colores de 
visualization 


Infinitos 


Resolution 


1280 puntos X 1024 lineas 


maxima 




Compatibilidad 


Todos los modos grdficos con 
frecuencias horizontales entre 
30 KHz y 70 KHz 


Sintronization 




Horizontal: 
Vertical: 


De 30 y 70 KHz 
50 a 160Hz 


Antho de banda 
de video 


1 10 MHz 



Seiial de entrada 


Sine, analogica RGB video 
TTL aparte 


Cable de senal 


Conector D-sub de 15 patillas 


Entrada de 




alimentation / 
Fretuentia de 
voltaje 


1 00 a 240V% 
50-60 Hz 


Close de torriente 


1,5 A (1.5 A) 


Consumo de 


75 W (Max.) 


energio 




Dimension 


15,9 (15.9) X 16,0 (16.0) x 


(anchura x altura 


1 6,7 (16.7) pulgadas (maximo) 


X fondo) 


404 X 406 X 423 mm (mdximo) 


Peso 


37,5 (37.5) libras (maximo) 
1 7 kg (maximo) 


Temperatura en 
funtionamiento 


De 50°F a 95°F 
De 10°Ca 35°C 


Temperatura en 
almatenamiento 


De-22°Fa 140°F 
De -30°C a 60°C 


Humedad 


De 20% a 80% C (sin 
condensacion) 


Altitud 


Hasta 10000 pies / 3048 metros 



(confinuacion] 
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(confinuacion) 



Modos Predefinidos 



TCO'03 


Algunos modelos cumplen la 
normativa TCO'03 


MPRII 


Algunos modelos cumplen la 
normativa MPRII 


Plug and Play 


Sf 



* Todas las especificaciones de rendimiento han sido proporcionadas 
por los fabricantes de los componentes. Las especificaciones de 
rendimiento representan la especificacion mas alta de todos los 
niveles tipicos de los fabricantes de componentes de HP y el 
rendimiento real puede voriar tanto superior como inferiormente. 
** La version TCO fiene un trofamiento diferente de la superficie. 
*** Este producto esta APROBADO ERGONOMICAMENTE. 



Resoluciones 
de pontolla 


Frecuencias de actualizacion 


640 X 480 


60 Hz 


640 X 480 


75 Hz 


640 X 480 


85 Hz 


720 X 400 


70 Hz 


800 X 600 


75 Hz 


800 X 600 


85 Hz 


1 024 X 768 


75 Hz 


1 024 X 768 


85 Hz (resolucion de usuario preferida) 


1280x 1024 


60 Hz (resolucion maxima) 
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Avisos de Agendas 
Reguladoras 

Aviso de la Comision Federal de 
Comunicaciones 

Este producto ha sido sometido a pruebas para 
certificar que cumple con los Ifmites establecidos para 
los dispositivos digitales de clase B en la Parte 1 5 de 
las normas de la FCC. Estos Ifmites se han establecido 
para proporcionar un grade razonable de proteccion 
contra interferencias perjudiciales en un area 
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir 
energfa de radiofrecuencia. De no instalarse y 
utilizarse segun las instrucciones, este aparato puede 
causar interferencias en las comunicaciones de radio. 
Sin embargo, no se puede garantizar que no se 
originen interferencias en una instalacion determinada. 
Si este equipo causa interferencias perjudiciales para 
la recepcion de radio o television, lo que puede 
determinarse por medio del encendido y el apagado 
del equipo, el usuario debe intentar solucionar la 



interferencia con una o varias de las medidas 
siguientes: 

• Cambie la orientacion o ubicacion de la antena. 

• Aumente la distancia entre el equipo y el aparato 
receptor. 

• Conecte el equipo a la toma de corriente de un 
circuito distinto del conectado al receptor. 

• Consultar al distribuidor o a un tecnico de radio o 
television experimentado para obtener ayuda. 

Modificaciones 

La FCC exige que se advierta al usuario de que todo 
cambio o modificacion que se realice en este 
dispositive y no este expresamente aprobado por 
Hewlett-Packard Company puede anular la 
autorizacion del usuario para manejar el equipo. 

Cables 

Las conexiones de este dispositive fian de realizarse 
con cables apantallados con fundas de conectores 
RFI/EMI metdlicas para mantener el cumplimiento de 
las normas y reglamentos de la FCC. 
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Declaracion de conformidad de los 
productos marcados con el logotipo 
FCC, solo para Estados Unidos 

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las 
Reglas FCC. El funcionamiento esta sujeto a las dos 
condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe 
provocar interferencias daninas, y (2) este dispositivo 
debe oceptor cuclquier interferencia recibido, incluidcs 
las que puedon occsionar un funcionamiento 
incorrecto. 

Para preguntas relativas al producto, pongase en 
contccto con: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 5301 1 3 

Houston, Texas 77269-2000 - EE.UU. 

o Name a! telefono 
1-800-652-6672 

Para preguntas relativas a esta declaracion de la FCC, 
pongase en contacto con: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 - EE.UU. 



o Home al telefono 
(281) 514-3333 

Para identificar este producto, indique el numero de 
pieza, de serie o de modelo que encontrard en el 
producto. 

Aviso para Canada 

Este aparato digital de Close B cumple con todos los 
requisites de los reglamentos canadienses referentes a 
los equipos que producen interferencias. 

Avis Canadian 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes 
les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du 
Canada. 

Aviso para Europa 

Los productos con el logotipo CE cumplen tanto con la 
Directiva EMC (89/336/EEC) como la Directive de 
Bajo Voltaje (73/23/EEC) emitidas por la Comision de 
la Comunidad Europea. 
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El cumplimiento de estas directivas implica conformidad 
a las siguientes Normas Europeas (en parentesis se 
muestran los equivalentes internacionales): 

• EN55022 (CISPR 22) - Interferencias 
electromagneticas 

• EN55024 (IEC6 1000-4-2,3,4,5,6,8,1 1) - 
Inmunidad Electromagnetica 

• EN6 1000-3-2 (IEC6 1000-3-2) - Harmonicos en la 
Ifnea de alimentacion 

• EN6 1000-3-3 (IEC6 1000-3-3) - Inestabilidad en la 
Ifnea de alimentacion 

• EN60950 (IEC950) - Seguridad del producto 

Aviso para Japon 

^wKKii, tis»ai£s«m«isf*iii±#ifflffiii^ (vcci) amm 



Aviso para Corea 



Cumplimiento con EPA Energy Star 

Los monitores que portan el logotipo de Energy Star® 
cumplen los requisitos del programa EPA Energy Star. 
Como asociado de Energy Star, Hewlett-Packard 
Company ha determinado que este producto cumple 
las directrices de Energy Star en cuanto al uso eficiente 
de la energfa. Se puede encontrar informacion 
especffica acerca de como utilizar las funciones de 
ahorro de energfa en las secciones de ahorro de 
energfa o de gestion de la energfa del manual del 
ordenador. 
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Requisitos del cable de 
alimentacion 

La fuente de alimentacion del monitor viene con ALS 
(Automatic Line Switching, Conmutacion automdtica 
de Ifnea). Esta caracteristica permite al monitor 
funcionar a tensiones de entrada que oscilan entre 
los 100-120 y% o 200-240V'V. 

El juego de cables de alimentacion (cable flexible o 
enchufe de pared) recibidos con el monitor cumplen los 
requisitos para su utilizacion en el pais donde se 
compro el equipo. 

Si necesita obtener un cable de alimentacion para un 

pais distinto, deberd comprar un cable de alimentacion 
que este homologado para su uso en ese pais. 



El cable de alimentacion debe estar calibrado para el 
producto y para la tension y corriente marcados en la 
etiqueta de valores electricos nominales del producto. 
Los valores nominales de tension y corriente del cable 
deben ser mayores que los valores nominales de 
tension y corriente del producto. Ademds, la seccion 
transversal cable debe ser, como minimo, de 0,75 mm^ 
(0.75 mm2) o 1 8 AWG, y la longitud del cable debe 
ser de 1 ,8m (1 .8 m) (6 pies), como minimo, y 3,6 m 
(3.6 m) (12 pies) como mdximo. Si tiene preguntas 
sobre el tipo de cable de alimentacion que debe 
utilizer, p6ngase en contacto con el proveedor 
autorizado de HP. 

El cable de alimentacion debe colocarse de forma que 
no pueda pisarse o quedarse pillado por elementos 
que se pongan encima o se apoyen en el mismo. Hay 
que prestar una atencion especial al enchufe, la toma 
electrica y el punto en el que el cable sale del 
producto. 
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